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Presseinformation

Langendorf auf der Nordbau 2010

Freigelände West, Travemünder Straße Stand W115 

Hohe Wirtschaftlichkeit 
Sattelkipper SKS HS 24 – das Leichtgewicht mit der hohen Nutzlast 

Stolze 29.680 kg Nutzlast nimmt  der ausgestellte Dreiachs-Sattelkipper SKS HS 24  auf und fasst dabei etwa 24 cbm Material – dies alles ohne jedwede Abstriche an der sprichwörtlichen Standsicherheit und Langlebigkeit der Langendorf-Kippfahrzeuge. Dieses Fahrzeug  ist für eine  Zweiachs-Sattelzugmaschine mit einer Sattellast von ca. 11 t vorgesehen.

Mit Laser geschweißte Mulde

Der mehrfach gekantete Boden und die beiden ebenfalls mehrfach gekanteten Seiten aus Hardox HB 450  sind im Laserverfahren verschweißt. Es ist die derzeit beste Fügetechnik. Ihr großer Vorzug  ist eine nahezu unsichtbare Schweißnaht und der geringe Verzug der Bleche. Die Mulde scheint aus komplett aus einem  Blech gekantet zu sein. 

Die Rückwand ist oben pendelnd gelagert und unten durch automatische Verriegelung verschließbar. 

Viel Gewicht wird durch den kürzlich von Langendorf entwickelten Leichtbau-Rahmen eingespart. Weitere Gewichtreduzierung bringt die Rückwand aus 50 mm breiten Aluminium-Hohlprofilen. Zusätzliche Nutzlast wird durch die Ausstattung des ausgestellten SKSHS 24 mit Aluminium-Felgen gewonnen.

Hohe Sicherheit 

Sicherheit im Fahrbetrieb gewährleistet die ABS-4-Kanalanlage 4S/2M mit der  Sensierung von zwei Achsen. Sie wird ergänzt durch das neue Trailer Wabco-EBS E1.5  mit automatischer Teilabsenkung. Auf den Bedienstand wurde nicht verzichtet. Er ist aus  aus Aluminium und entspricht den aktuellen UVV.

